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Charakteristik

nn Zylinder und Anordnung:	 12 Zylinder in 90° V-Bauweise
nn Arbeitsweise:	 Viertakt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung
nn Aufladung:	 Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung
nn Motorkühlung:	 Wasserumlauf durch angebaute Kreiselpumpe  

und Vorbau-Kombinationskühler
nn Einspritzung:	 Bosch-Reiheneinspritzpumpe  

mit integriertem, elektromagnetischen Stellglied
nn Motorregelung:	 GAC-Steuergerät in verschiedenen Ausführungen  

auf Wunsch lieferbar

Verfügbarkeit

Baureihenauslauf, limitierte Verfügbarkeit im Standardlieferumfang auf Anfrage

D2842

13



D2842

Technische Merkmale

Betriebsart ESP LTP

bei Drehzahl min–1 
(Hz)

1 500 
(50)

1 800 
(60)

1 500 
(50)

1 800 
(60)

Motorausführung LE 201 LE 211 LE 201 LE 211LE 203 LE 213 LE 203 LE 213

Bohrung mm 128 128 128 128 128 128 128 128
Hub mm 142 142 142 142 142 142 142 142
Hubraum l 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9

blockierte ISO-Nutzleistung  1) kW 633 702 718 800 597 649 682 765
Drehmoment Nm 4 030 4 469 3 809 4 244 3 803 4 132 3 618 4 056
ISO-Standardleistung 2) kW – – – – – – – –
Drehmoment Nm – – – – – – – –
Aggregateleistung netto kVA 730 810 820 920 700 750 780 870

Betriebsart PRP COP

bei Drehzahl min–1 
(Hz)

1 500 
(50)

1 800 
(60)

1 500 
(50)

1 800 
(60)

Motorausführung LE 201 LE 211 LE 201 LE 211LE 201 LE 211 LE 201 LE 211

Bohrung mm 128 128 128 128 128 128 128 128
Hub mm 142 142 142 142 142 142 142 142
Hubraum l 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9

blockierte ISO-Nutzleistung  1) kW – – – – – – – –
Drehmoment Nm – – – – – – – –
ISO-Standardleistung 2) 3) kW 543 590 620 695 390 446 470 530
Drehmoment Nm 3 457 3 756 3 289 3 687 2 483 2 840 2 494 2 812
Aggregateleistung netto kVA 630 680 710 790 450 510 530 600

1) Zeitlich begrenzte, nicht überlastbare Dauerleistung (IFN).	 2) Variable Dauerleistung ist bei PRP zeitlich begrenzt mit 10 % überlastbar (ICXN). 
3) Variable Dauerleistung ist bei COP mit 10 % überlastbar (ICXN).
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Abmessungen

Typbezeichnung LE 203 / LE 213 / LE 201/ LE 211

A-Länge mit Ventilatorkühler mm 2 342
B-Breite mit Ventilatorkühler mm 1 600
C-Höhe mit Ventilatorkühler mm 1 845
D-Höhe Unterkante Motor  
bis Mitte Kurbelwelle mm 480

Trockengewicht mit Kühlanlage kg 1 770
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D2862

Charakteristik

nn Zylinder und Anordnung:	 12 Zylinder in 90° V-Bauweise
nn Arbeitsweise:	 Viertakt-Dieselmotor mit Direkteinspritzung
nn Aufladung:	 Abgasturbolader mit Ladeluftkühlung
nn Motorkühlung:	 Wasserumlauf durch angebaute Kreiselpumpe  

und Vorbau-Kombinationskühler
nn Einspritzung:	 Common-Rail-Einspritzsystem mit 1 600 bar Einspritzdruck
nn Motorregelung:	 Steuergerät EDC7 mit Motorführungsrechner
nn Monitoring:	 Bedienungsdisplay auf Wunsch lieferbar
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Technische Merkmale

Betriebsart LTPESP

bei Drehzahl min–1 
(Hz)

1 500 
(50)

1 800 
(60)

1 500 
(50)

1 800 
(60)

1 500 
(50)

1 800 
(60)

Motorausführung
LE 231
LE 233

LE 231
LE 233LE 223 LE 223 LE 221 LE 221

Bohrung mm 128 128 128 128 128 128
Hub mm 157 157 157 157 157 157
Hubraum l 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2

blockierte ISO-Nutzleistung 1) kW 880 1 117 880 920 770 920
Drehmoment Nm 5 603 5 926 5 602 4 881 4 902 4 880
ISO-Standardleistung 2) 3) kW – – – – – –
Drehmoment Nm – – – – – –
Aggregateleistung netto kVA 1 000 1 250 1 000 1 000 880 1 030

Betriebsart COPPRP

bei Drehzahl min–1 
(Hz)

1 500 
(50)

1 800 
(60)

1 500 
(50)

1 800 
(60)

1 500 
(50)

1 800 
(60)

Motorausführung LE 221 LE 231
LE 221
LE 231LE 221 LE 221 LE 231 LE 231

Bohrung mm 128 128 128 128 128 128 128
Hub mm 157 157 157 157 157 157 157
Hubraum l 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2

blockierte ISO-Nutzleistung 1) kW – – – – – – –
Drehmoment Nm – – – – – – –
ISO-Standardleistung 2) 3) kW 700 836 800 836 560 600 640
Drehmoment Nm 4 457 4 435 5 093 4 435 3 565 3 820 3 395
Aggregateleistung netto kVA 800 930 905 930 630 680 700

1) Zeitlich begrenzte, nicht überlastbare Dauerleistung (IFN).	 2) Variable Dauerleistung ist bei PRP zeitlich begrenzt mit 10 % überlastbar (ICXN). 
3) Variable Dauerleistung ist bei COP mit 10 % überlastbar (ICXN).
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D2862

Abmessungen

Typbezeichnung LE 223 / LE 221/LE 231/LE 233

A-Länge mit Ventilatorkühler mm 2 660
B-Breite mit Ventilatorkühler mm 1 540
C-Höhe mit Ventilatorkühler mm 1 920
D-Höhe Unterkante Motor  
bis Mitte Kurbelwelle mm 594

Trockengewicht mit Kühlanlage kg 2 240
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MAN Truck & Bus – ein Unternehmen der MAN Gruppe

MAN Truck & Bus AG
Vogelweiherstraße 33
90441 Nürnberg
www.man-engines.com

D 114.613 · fa 12172 · Printed in Germany
Sämtliche Daten in diesem Dokument sind nicht bindend. Die Daten dienen 
nur zu Informationszwecken und sind insbesondere in keiner Weise garantiert. 
Entsprechend den speziellen individuellen Projekten können die relevanten Daten 
Änderungen unterliegen und werden an jedes Projekt individuell angepasst und 
festgelegt. Dies hängt von den speziellen Eigenschaften eines jeden individuellen 
Projekts, insbesondere von der speziellen Standortsituation und den speziellen 
Betriebsbedingungen ab.


